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Teil- und Vollauszüge verschiedener Bauarten, sowie lineare Führungssysteme

Die Teleskopauszüge gliedern sich nach ihren Bauformen in fünf Pro-

duktkategorien. Hinzu kommt die Gruppe der linearen Führungen.

Die wichtigsten Merkmale: 

�	 Teil-, Voll- und Überauszüge

�	 Lineare Führungssysteme

�	 Kompakte Bauweise

�	 Leichter und ruhiger Betrieb

�	 Lange Lebensdauer

�	 Hohe Funktionssicherheit

Bevorzugte Einsatzgebiete:

�	 Schienenfahrzeuge (z. B. Wartungs- und Batterieauszüge)

�	 Fahrzeugtechnik

�	 Konstruktion und Maschinentechnik

�	 Automotive

�	 Sondermaschinenbau

Abb. 1

Produkterläuterung



4

1  Produkterläuterung

Teilauszüge

Teilauszüge von rund 50 % der geschlossenen Teleskoplänge beste-

hend aus einer Führungsschiene und einem Läufer in unterschiedlichen 

Bauformen und -größen.

Vollauszüge

Vollauszüge mit Hüben von rund 100 % der geschlossenen Länge be-

stehend aus drei Profilen in unterschiedlichen Bauformen und -größen.

Überauszüge

Überauszüge von rund 150 % der geschlossenen Teleskoplänge beste-

hend aus vier Profilen in unterschiedlichen Bauformen und -größen.

Schwerlastauszüge

Vollauszüge mit Hüben von rund 100 % der Länge bestehend aus drei 

Profilen in unterschiedlichen Bauformen und -größen. Diese Teleskope 

sind speziell für hohe Lasten konzipiert.

Lineare Führungssysteme

Lineare Führungssysteme bestehend aus einer Führungsschiene und 

einem oder mehreren Laufwagen. Diese Läufer sind je nach Bauart rol-

len- oder kugelgeführt. Die Systeme sind in unterschiedlichen Baugrößen 

verfügbar. 

S-Profile

Vollauszüge mit Hüben von rund 100 % der geschlossenen Länge beste-

hend aus drei Profilen, wovon eines S-förmig ist. Die Teleskope liegen in 

unterschiedlichen Baugrößen vor.

Abb. 2

Abb. 3

Abb. 4

Abb. 5

Abb. 6

Abb. 7
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Abb. 8

Bewegliches Element

Zwischenelement

Kugelkäfig

Festes Element

Technische Daten

Anmerkungen:

�	 Horizontaler Einbau wird empfohlen

�	 Vertikaler Einbau auf Anfrage

�	 Sonderhübe auf Anfrage

�	 Alle Tragzahlangaben beziehen sich auf ein Teleskoppaar

�	 Für alle Teleskopschienen sind Befestigungschrauben der  

Festigkeitsklasse 10.9 zu verwenden

�	 Interne Anschläge dienen dazu, den unbelasteten Läufer und  

den Kugelkäfig zu stoppen. Als Endanschläge für ein belastetes 

System verwenden Sie bitte externe Anschläge 

Leistungsmerkmale:

�	 Temperaturbereich: +10 °C bis +80 °C (+50 °F bis +176 °F)

�	 Verfahrgeschwindigkeit max. 0,3 m/s (abhängig vom Anwendungsfall)

�	 Unterschiedliche Materialien und Korrosionsschutzbeschichtungen 

sind möglich

�	 Sonderlösungen, wie Verriegelungen oder Mitnehmer, auf Anfrage
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3  Tragzahlen und Querschnitte

HG3

Abb. 9

Tab. 1

Alle Abmessungen sind in mm angegeben

Typ Bau- 
größe

Länge 

[mm]

Hub

[mm]

B 

[mm]

C 

[mm]

Tragzahl*

C0rad

[N]

Anzahl 
Bohrungen

Gewicht

[kg]

HG 3

250 130 50 - 1100

4

0,60

300 180 100 - 1200 0,70

350 230 150 - 1150 0,80

400 260 200 - 1100 0,90

450 310 250 - 1050 1,00

500 340 300 - 1000 1,20

550 370 - 150 950

6

1,30

600 400 - 175 900 1,40

650 430 - 200 850 1,50

700 460 - 225 800 1,60

750 490 - 250 750 1,70

800 520 - 275 700 1,90

850 550 - 300 650 2,00

900 600 - 325 600 2,10

950 630 - 350 550 2,20

1000 660 - 375 500 2,40

Tragzahlen und Querschnitte

* Die angegebenen Tragzahlen gelten pro Paar

Teilauszüge
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HG4

Abb. 10

Tab. 2

Alle Abmessungen sind in mm angegeben

Typ Bau- 
größe

Länge 

[mm]

Hub

[mm]

B 

[mm]

C 

[mm]

Tragzahl*

C0rad

[N]

Anzahl 
Bohrungen

Gewicht

[kg]

HG 4

250 130 50 - 2100

4

1,10

300 180 100 - 2250 1,30

350 230 150 - 2350 1,50

400 260 200 - 2450 1,70

450 310 250 - 2550 1,90

500 340 300 - 2500 2,20

550 370 - 150 2450

6

2,40

600 400 - 175 2400 2,60

650 430 - 200 2350 2,80

700 460 - 225 2300 3,00

750 490 - 250 2250 3,20

800 520 - 275 2150 3,50

850 550 - 300 2050 3,70

900 600 - 325 1950 3,90

950 630 - 350 1800 4,10

1000 660 - 375 1650 4,30
* Die angegebenen Tragzahlen gelten pro Paar
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3  Tragzahlen und Querschnitte

HG5

Abb. 11

Tab. 3

Alle Abmessungen sind in mm angegeben

Typ Bau- 
größe

Länge 

[mm]

Hub

[mm]

B 

[mm]

C 

[mm]

Tragzahl*

C0rad

[N]

Anzahl 
Bohrungen

Gewicht

[kg]

HG 5

300 180 100 - 2500

4

1,70

350 230 150 - 2600 2,00

400 260 200 - 2700 2,20

450 310 250 - 2800 2,50

500 340 300 - 2900 2,80

550 370 - 150 2850

6

3,10

600 400 - 175 2800 3,40

650 430 - 200 2700 3,60

700 460 - 225 2600 3,90

750 490 - 250 2500 4,20

800 520 - 275 2400 4,50

850 550 - 300 2300 4,80

900 600 - 325 2200 5,10

950 630 - 350 2100 5,30

1000 660 - 375 2000 5,60

1100 690 - 425 1850 6,20

1200 720 - 475 1650 6,70
* Die angegebenen Tragzahlen gelten pro Paar
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HG6

Abb. 12

Tab. 4

Alle Abmessungen sind in mm angegeben

Typ Bau- 
größe

Länge 

[mm]

Hub

[mm]

B 

[mm]

C 

[mm]

Tragzahl*

C0rad

[N]

Anzahl 
Bohrungen

Gewicht

[kg]

HG 6

300 180 100 - 3200

4

2,30

350 210 150 - 3250 2,70

400 240 200 - 3300 3,10

450 270 250 - 3350 3,50

500 300 300 - 3400 3,90

550 330 - 150 3350

6

4,30

600 360 - 175 3300 4,60

650 390 - 200 3250 5,00

700 420 - 250 3200 5,40

750 450 - 250 3100 5,80

800 480 - 275 3000 6,10

850 510 - 300 2900 6,50

900 540 - 325 2800 6,90

950 570 - 350 2700 7,30

1000 600 - 375 2600 7,70

1100 660 - 425 2450 8,50

1200 720 - 475 2250 9,20

1300 780 - 525 2050 10,00

1400 840 - 575 1900 10,80

1500 900 - 625 1700 11,60
* Die angegebenen Tragzahlen gelten pro Paar
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3  Tragzahlen und Querschnitte

HG7

Abb. 13

Tab. 5

Alle Abmessungen sind in mm angegeben

Typ Bau- 
größe 

Länge 

[mm]

Hub

[mm]

B 

[mm]

C 

[mm]

Tragzahl*

C0rad

[N]

Anzahl 
Bohrungen

Gewicht

[kg]

HG 7

500 300 300 - 4200 8 4,50

550 330 - 150 4150 12 5,00

600 360 - 175 4100 12 5,50

650 390 - 200 4050 12 6,00

700 420 - 225 4000 12 6,50

750 450 - 250 3900 12 6,90

800 480 - 275 3800 12 7,40

850 510 - 300 3700 12 7,80

900 540 - 325 3600 12 8,30

950 570 - 350 3450 12 8,80

1000 600 - 375 3300 12 9,30

1100 660 - 425 3100 12 10,20

1200 720 - 475 2900 12 11,10

1300 780 - 525 2700 12 12,00

1400 840 - 575 2400 12 12,90

1500 900 - 625 2100 12 13,90

1600 960 - 675 1800 12 14,80

1700 1020 - 725 1500 12 15,70
* Die angegebenen Tragzahlen gelten pro Paar
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HG8

Abb. 14

Tab. 6

Alle Abmessungen sind in mm angegeben

Typ Bau- 
größe

Länge 

[mm]

Hub

[mm]

B 

[mm]

C 

[mm]

Tragzahl*

C0rad

[N]

Anzahl 
Bohrungen

Gewicht

[kg]

HG 8

500 300 100 - 4800

8

5,20

550 330 150 - 4900 5,70

600 360 200 - 5000 6,20

650 390 250 - 4900 6,70

700 420 300 - 4800 7,30

750 450 350 - 4700 7,70

800 480 400 - 4600 8,30

850 510 450 - 4500 8,80

900 540 500 - 4400 9,30

950 570 550 - 4250 9,80

1000 600 600 - 4100 10,40

1100 660 - 300 3800

12

11,40

1200 720 - 350 3500 12,40

1300 780 - 400 3200 13,50

1400 840 - 450 2900 14,50

1500 900 - 500 2600 15,60

1600 960 - 550 2300 16,60

1700 1020 - 600 2000 17,70
* Die angegebenen Tragzahlen gelten pro Paar
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3  Tragzahlen und Querschnitte

HG10

Abb. 15

Tab. 7

Alle Abmessungen sind in mm angegeben

Typ Bau- 
größe 

Länge 

[mm]

Hub

[mm]

B 

[mm]

C 

[mm]

Tragzahl*

C0rad

[N]

Anzahl 
Bohrungen

Gewicht

[kg]

HG 10

700 420 100 - 9000

8

12,00

750 450 150 - 9500 12,80

800 480 200 - 10000 13,60

850 510 250 - 9750 14,00

900 540 300 - 9500 15,40

950 570 350 - 9250 16,20

1000 600 400 - 9000 17,00

1100 660 - 150 8500

12

18,70

1200 720 - 200 8000 20,40

1300 780 - 250 7500 22,10

1400 840 - 300 6900 27,80

1500 900 - 350 6300 25,50

1600 960 - 400 5700 27,20

1700 1020 - 450 5100 28,90

1800 1080 - 500 4500 30,60

1900 1140 - 550 3900 32,30

2000 1200 - 600 3300 34,00
* Die angegebenen Tragzahlen gelten pro Paar
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HG12

Abb. 16

Tab. 8

Alle Abmessungen sind in mm angegeben

Typ Bau- 
größe 

Länge 

[mm]

Hub

[mm]

B 

[mm]

C 

[mm]

Tragzahl*

C0rad

[N]

Anzahl 
Bohrungen

Gewicht

[kg]

HG 12

700 420 100 - 11500

8

16,60

750 450 150 - 12000 17,80

800 480 200 - 12000 19,00

850 510 250 - 12000 20,20

900 540 300 - 11700 21,40

950 570 350 - 11400 22,50

1000 600 400 - 11000 23,70

1100 660 - 150 10800

12

26,10

1200 720 - 200 10300 28,50

1300 780 - 250 9800 30,80

1400 840 - 300 9300 33,20

1500 900 - 350 8700 35,60

1600 960 - 400 8100 38,00

1700 1020 - 450 7400 40,30

1800 1080 - 500 6700 42,70

1900 1140 - 550 5700 45,10

2000 1200 - 600 4700 47,50
* Die angegebenen Tragzahlen gelten pro Paar
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3  Tragzahlen und Querschnitte

HG15

Abb. 17

Tab. 9

Alle Abmessungen sind in mm angegeben

Typ Bau- 
größe

Länge 

[mm]

Hub

[mm]

B 

[mm]

C 

[mm]

Tragzahl*

C0rad

[N]

Anzahl 
Bohrungen

Gewicht

[kg]

HG 15

700 420 100 - 14500

8

24,20

750 450 150 - 15000 25,90

800 480 200 - 15500 27,70

850 510 250 - 15500 29,40

900 540 300 - 15000 31,10

950 570 350 - 14750 32,90

1000 600 400 - 14500 34,60

1100 660 - 150 14100

12

38,00

1200 720 - 200 13300 41,50

1300 780 - 250 12500 45,00

1400 840 - 300 11700 48,40

1500 900 - 350 10900 51,90

1600 960 - 400 10000 55,30

1700 1020 - 450 9100 58,80

1800 1080 - 500 8200 62,30

1900 1140 - 550 7300 65,70

2000 1200 - 600 6400 69,10
* Die angegebenen Tragzahlen gelten pro Paar
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HG26T

Abb. 18

Tab. 10

Alle Abmessungen sind in mm angegeben

Typ Bau- 
größe

Länge 

[mm]

Hub

[mm]

B 

[mm]

C 

[mm]

Tragzahl*

C0rad

[N]

Anzahl 
Bohrungen

Gewicht

[kg]

HG...T 26

250 130 50 - 700

4

0,45

300 180 100 - 750 0,53

350 230 150 - 750 0,62

400 260 200 - 700 0,71

450 310 250 - 650 0,80

500 340 300 - 600 0,90

550 370 - 150 550

6

1,00

600 400 - 175 500 1,08

650 430 - 200 450 1,17

700 460 - 225 400 1,26

750 490 - 250 350 1,35

800 520 - 275 300 1,45

850 550 - 300 250 1,55

900 600 - 325 220 1,63

950 630 - 350 200 1,72

1000 660 - 375 180 1,81
* Die angegebenen Tragzahlen gelten pro Paar
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3  Tragzahlen und Querschnitte

HG45T

Abb. 19

Tab. 11

Alle Abmessungen sind in mm angegeben

Typ Bau- 
größe

Länge 

[mm]

Hub

[mm]

B 

[mm]

C 

[mm]

Tragzahl*

C0rad

[N]

Anzahl 
Bohrungen

Gewicht

[kg]

HG...T 45

300 180 100 - 1250

4

1,10

350 230 150 - 1300 1,30

400 260 200 - 1250 1,50

450 310 250 - 1200 1,70

500 340 300 - 1150 1,90

550 370 - 150 1100

6

2,10

600 400 - 175 1050 2,25

650 430 - 200 1000 2,40

700 460 - 225 950 2,60

750 490 - 250 900 2,80

800 520 - 275 850 3,00

850 550 - 300 800 3,20

900 600 - 325 750 3,40

950 630 - 350 700 3,60

1000 660 - 375 650 3,80

1100 720 - 425 550 4,10

1200 800 - 475 450 4,50
* Die angegebenen Tragzahlen gelten pro Paar
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HG50T

Abb. 20

Tab. 12

Alle Abmessungen sind in mm angegeben

Typ Bau- 
größe

Länge 

[mm]

Hub

[mm]

B 

[mm]

C 

[mm]

Tragzahl*

C0rad

[N]

Anzahl 
Bohrungen

Gewicht

[kg]

HG...T 50

300 180 100 - 1500

4

1,10

350 230 150 - 1600 1,30

400 260 200 - 1700 1,50

450 310 250 - 1800 1,70

500 340 300 - 1750 1,90

550 370 - 150 1700

6

2,10

600 400 - 175 1650 2,25

650 430 - 200 1600 2,40

700 460 - 225 1550 2,60

750 490 - 250 1450 2,80

800 520 - 275 1350 3,00

850 550 - 300 1250 3,20

900 600 - 325 1150 3,40

950 630 - 350 1050 3,60

1000 660 - 375 950 3,80

1100 720 - 425 750 4,10

1200 800 - 475 550 4,50
* Die angegebenen Tragzahlen gelten pro Paar
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3  Tragzahlen und Querschnitte

HG50TL

Abb. 21

Tab. 13

Alle Abmessungen sind in mm angegeben

Typ Bau- 
größe

Länge 

[mm]

Hub

[mm]

B 

[mm]

C 

[mm]

Tragzahl*

C0rad

[N]

Anzahl 
Bohrungen

Gewicht

[kg]

HG...TL 50

300 180 100 - 850

4

0,80

350 230 150 - 900 1,00

400 260 200 - 950 1,10

450 310 250 - 1000 1,20

500 340 300 - 1000 1,35

550 370 - 150 1000

6

1,50

600 400 - 175 950 1,62

650 430 - 200 900 1,75

700 460 - 225 850 1,90

750 490 - 250 800 2,00

800 520 - 275 750 2,20

850 570 - 300 700 2,35

900 600 - 325 650 2,45

950 630 - 350 600 2,58

1000 660 - 375 550 2,70

1100 720 - 425 450 3,00

1200 800 - 475 300 3,20
* Die angegebenen Tragzahlen gelten pro Paar
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HG58T

Abb. 22

Tab. 14

Alle Abmessungen sind in mm angegeben

Typ Bau- 
größe

Länge 

[mm]

Hub

[mm]

B 

[mm]

C 

[mm]

Tragzahl*

C0rad

[N]

Anzahl 
Bohrungen

Gewicht

[kg]

HG...T 58

300 180 100 - 2200

4

2,20

350 230 150 - 2300 2,50

400 260 200 - 2400 2,80

450 310 250 - 2500 3,20

500 340 300 - 2450 3,50

550 370 - 150 2400

6

3,90

600 400 - 175 2350 4,20

650 430 - 200 2300 4,60

700 460 - 225 2200 5,00

750 490 - 250 2100 5,30

800 520 - 275 2000 5,70

850 550 - 300 1900 6,10

900 600 - 325 1800 6,40

950 630 - 350 1700 6,70

1000 660 - 375 1600 7,10

1100 720 - 425 1400 7,80

1200 800 - 475 1200 8,50

1300 860 - 525 1000 9,20

1400 920 - 575 800 10,00

1500 1000 - 625 600 10,60
* Die angegebenen Tragzahlen gelten pro Paar
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3  Tragzahlen und Querschnitte

HG75T

Abb. 23

Tab. 15

Alle Abmessungen sind in mm angegeben

Typ Bau- 
größe

Länge 

[mm]

Hub

[mm]

B 

[mm]

C 

[mm]

Tragzahl*

C0rad

[N]

Anzahl 
Bohrungen

Gewicht

[kg]

HG...T 75

400 240 150 - 2800

6

3,50

450 270 175 - 2850 4,00

500 300 200 - 2900 4,40

550 330 - 75 3000

12

4,90

600 360 - 100 2950 5,30

650 390 - 125 2900 5,70

700 420 - 150 2850 6,20

750 450 - 175 2800 6,60

800 480 - 200 2750 7,00

850 510 - 225 2700 7,50

900 540 - 250 2650 8,00

950 570 - 275 2600 8,40

1000 600 - 300 2500 8,80

1100 660 - 350 2250 9,70

1200 720 - 400 2000 10,60

1300 780 - 450 1750 11,50

1400 840 - 500 1500 12,40

1500 900 - 550 1200 13,30

1600 960 - 600 900 14,20

1700 1020 - 650 700 15,00
* Die angegebenen Tragzahlen gelten pro Paar
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HG26

Abb. 24

Tab. 16

Alle Abmessungen sind in mm angegeben

Typ Bau- 
größe

Länge 

[mm]

Hub

[mm]

B 

[mm]

C 

[mm]

Tragzahl*

C0rad

[N]

Anzahl 
Bohrungen

Gewicht

[kg]

HG 26

250 250 50 - 1050

4

0,90

300 300 100 - 1100 1,10

350 350 150 - 1150 1,30

400 400 200 - 1100 1,50

450 450 250 - 1050 1,70

500 500 300 - 1000 1,90

550 550 - 150 950

6

2,00

600 600 - 175 900 2,20

650 650 - 200 850 2,40

700 700 - 225 800 2,60

750 750 - 250 750 2,80

800 800 - 275 700 3,00

850 850 - 300 650 3,20

900 900 - 325 600 3,40

950 950 - 350 550 3,60

1000 1000 - 375 500 3,80

* Die angegebenen Tragzahlen gelten pro Paar

Vollauszüge
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3  Tragzahlen und Querschnitte

HG26DC

Abb. 25

Tab. 17

Alle Abmessungen sind in mm angegeben

Typ Bau- 
größe

Länge 

[mm]

Hub

[mm]

B 

[mm]

C 

[mm]

Tragzahl*

C0rad

[N]

Anzahl 
Bohrungen

Gewicht

[kg]

HG...DC 26

250 250 50 - 650

4

0,90

300 300 100 - 700 1,10

350 350 150 - 750 1,30

400 400 200 - 700 1,50

450 450 250 - 650 1,70

500 500 300 - 600 1,90

550 550 - 150 550

6

2,00

600 600 - 175 500 2,20

650 650 - 200 450 2,40

700 700 - 225 400 2,60

750 750 - 250 350 2,80

800 800 - 275 300 3,00

850 850 - 300 270 3,20

900 900 - 325 240 3,40

950 950 - 350 220 3,60

1000 1000 - 375 200 3,80
* Die angegebenen Tragzahlen gelten pro Paar
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HG45

Abb. 26

Tab. 18

Alle Abmessungen sind in mm angegeben

Typ Bau- 
größe 

Länge 

[mm]

Hub

[mm]

B 

[mm]

C 

[mm]

Tragzahl*

C0rad

[N]

Anzahl 
Bohrungen

Gewicht

[kg]

HG 45

300 300 100 - 1150

4

1,20

350 350 150 - 1200 1,40

400 400 200 - 1200 1,60

450 450 250 - 1150 1,80

500 500 300 - 1150 2,00

550 550 - 150 1100

6

2,20

600 600 - 175 1050 2,40

650 650 - 200 1000 2,60

700 700 - 225 950 2,80

750 750 - 250 900 3,00

800 800 - 275 850 3,20

850 850 - 300 800 3,40

900 900 - 325 750 3,60

950 950 - 350 700 3,80

1000 1000 - 375 650 4,00

1100 1100 - 425 500 4,40

1200 1200 - 475 400 4,80
* Die angegebenen Tragzahlen gelten pro Paar
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3  Tragzahlen und Querschnitte

HG45DC

Abb. 27

Tab. 19

Alle Abmessungen sind in mm angegeben

Typ Bau- 
größe

Länge 

[mm]

Hub

[mm]

B 

[mm]

C 

[mm]

Tragzahl*

C0rad

[N]

Anzahl 
Bohrungen

Gewicht

[kg]

HG...DC 45

300 300 100 - 1600

4

2,30

350 350 150 - 1650 2,70

400 400 200 - 1700 3,10

450 450 250 - 1700 3,40

500 500 300 - 1700 3,80

550 550 - 150 1650

6

4,20

600 600 - 175 1600 4,60

650 650 - 200 1550 5,00

700 700 - 225 1500 5,40

750 750 - 250 1450 5,70

800 800 - 275 1400 6,10

850 850 - 300 1350 6,50

900 900 - 325 1300 6,90

950 950 - 350 1250 7,30

1000 1000 - 375 1200 7,70

1100 1100 - 400 1100 8,10

1200 1200 - 425 1000 8,50
* Die angegebenen Tragzahlen gelten pro Paar
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HG50

Abb. 28

Tab. 20

Alle Abmessungen sind in mm angegeben

Typ Bau- 
größe

Länge 

[mm]

Hub

[mm]

B 

[mm]

C 

[mm]

Tragzahl*

C0rad

[N]

Anzahl 
Bohrungen

Gewicht

[kg]

HG 50

300 300 100 -  1400

4

 1,52

350 350 150 - 1450 1,77

400 400 200 - 1500 2,00

450 450 250 - 1450 2,30

500 500 300 - 1400 2,50

550 550 - 150 1350

6

2,80

600 600 - 175 1300 3,00

650 650 - 200 1250 3,30

700 700 - 225 1200 3,60

750 750 - 250 1150 3,80

800 800 - 275 1100 4,10

850 850 - 300 1050 4,30

900 900 - 325 1000 4,60

950 950 - 350 950 4,80

1000 1000 - 375 900 5,10

1100 1100 - 425 800 5,60

1200 1200 - 475 700 6,10

1300 1300 - 525 600 6,60

1400 1400 - 575 500 7,10

1500 1500 - 625 400 7,60
* Die angegebenen Tragzahlen gelten pro Paar
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3  Tragzahlen und Querschnitte

HG50DC

Abb. 29

Tab. 21

Alle Abmessungen sind in mm angegeben

Typ Bau- 
größe

Länge 

[mm]

Hub

[mm]

B 

[mm]

C 

[mm]

Tragzahl*

C0rad

[N]

Anzahl 
Bohrungen

Gewicht

[kg]

HG...DC 50

300 300 100 - 1800

4

2,70

350 350 150 - 1850 3,10

400 400 200 - 1900 3,50

450 450 250 - 1850 4,00

500 500 300 - 1800 4,40

550 550 - 150 1750

6

4,90

600 600 - 175 1700 5,30

650 650 - 200 1650 5,70

700 700 - 225 1600 6,20

750 750 - 250 1550 6,60

800 800 - 275 1500 7,10

850 850 - 300 1450 7,50

900 900 - 325 1400 8,00

950 950 - 350 1350 8,40

1000 1000 - 375 1300 8,80

1100 1100 - 425 1200 9,70

1200 1200 - 475 1100 10,60

1300 1300 - 525 1000 11,50

1400 1400 - 575 900 12,40

1500 1500 - 625 800 13,30
* Die angegebenen Tragzahlen gelten pro Paar
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HG50L

Abb. 30

Tab. 22

Alle Abmessungen sind in mm angegeben

Typ Bau- 
größe

Länge 

[mm]

Hub

[mm]

B 

[mm]

C 

[mm]

Tragzahl*

C0rad

[N]

Anzahl 
Bohrungen

Gewicht

[kg]

HG...L 50

300 300 100 - 850

4

1,60

350 350 150 - 900 1,90

400 400 200 - 950 2,20

450 450 250 - 1000 2,50

500 500 300 - 1000 2,70

550 550 - 150 1000

6

3,00

600 600 - 175 950 3,30

650 650 - 200 900 3,50

700 700 - 225 850 3,80

750 750 - 250 800 4,10

800 800 - 275 750 4,30

850 850 - 300 700 4,60

900 900 - 325 650 4,90

950 950 - 350 600 5,10

1000 1000 - 375 550 5,40

1100 1100 - 400 450 5,70

1200 1200 - 425 350 6,10
* Die angegebenen Tragzahlen gelten pro Paar
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3  Tragzahlen und Querschnitte

HG58

Abb. 31

Tab. 23

Alle Abmessungen sind in mm angegeben

Typ Bau- 
größe

Länge 

[mm]

Hub

[mm]

B 

[mm]

C 

[mm]

Tragzahl*

C0rad

[N]

Anzahl 
Bohrungen

Gewicht

[kg]

HG 58

300 300 100 - 2000

4

1,90

350 350 150 - 2050 2,30

400 400 200 - 2100 2,60

450 450 250 - 2050 2,90

500 500 300 - 2000 3,20

550 550 - 150 1950

6

3,50

600 600 - 175 1900 3,90

650 650 - 200 1850 4,20

700 700 - 225 1800 4,50

750 750 - 250 1750 4,80

800 800 - 275 1700 5,20

850 850 - 300 1650 5,50

900 900 - 325 1600 5,80

950 950 - 350 1500 6,10

1000 1000 - 375 1450 6,50

1100 1100 - 425 1350 7,10

1200 1200 - 475 1250 7,70

1300 1300 - 525 1150 8,30

1400 1400 - 575 1050 9,00

1500 1500 - 625 1000 9,60
* Die angegebenen Tragzahlen gelten pro Paar
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HG58DC

Abb. 32

Tab. 24

Alle Abmessungen sind in mm angegeben

Typ Bau- 
größe

Länge 

[mm]

Hub

[mm]

B 

[mm]

C 

[mm]

Tragzahl*

C0rad

[N]

Anzahl 
Bohrungen

Gewicht

[kg]

HG...DC 58

300 300 100 - 2400

4

3,50

350 350 150 - 2450 4,10

400 400 200 - 2500 4,70

450 450 250 - 2450 5,30

500 500 300 - 2400 5,80

550 550 - 150 2350

6

6,40

600 600 - 175 2300 7,00

650 650 - 200 2250 7,60

700 700 - 225 2200 8,20

750 750 - 250 2150 8,80

800 800 - 275 2100 9,40

850 850 - 300 2050 10,00

900 900 - 325 2000 10,50

950 950 - 350 1900 11,10

1000 1000 - 375 1850 11,70

1100 1100 - 425 1750 12,90

1200 1200 - 475 1650 14,00

1300 1300 - 525 1550 15,20

1400 1400 - 575 1450 16,40

1500 1500 - 625 1400 17,60
* Die angegebenen Tragzahlen gelten pro Paar
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3  Tragzahlen und Querschnitte

HG60

Abb. 33

Tab. 25

Alle Abmessungen sind in mm angegeben

Typ Bau- 
größe

Länge 

[mm]

Hub

[mm]

B 

[mm]

C 

[mm]

Tragzahl*

C0rad

[N]

Anzahl 
Bohrungen

Gewicht

[kg]

HG 60

300 300 100 - 2600

4

1,52

350 350 150 - 2650 1,77

400 400 200 - 2700 2,00

450 450 250 - 2650 2,30

500 500 300 - 2600 2,50

550 550 - 150 2550

6

2,80

600 600 - 175 2500 3,00

650 650 - 200 2450 3,30

700 700 - 225 2400 3,55

750 750 - 250 2350 3,80

800 800 - 275 2300 4,05

850 850 - 300 2250 4,30

900 900 - 325 2200 4,55

950 950 - 350 2130 4,80

1000 1000 - 375 2050 5,10

1100 1100 - 425 1900 5,60

1200 1200 - 475 1750 6,10

1300 1300 - 525 1600 6,60

1400 1400 - 575 1500 7,10

1500 1500 - 625 1400 7,60
* Die angegebenen Tragzahlen gelten pro Paar
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HG75

Abb. 34

Tab. 26

Alle Abmessungen sind in mm angegeben

Typ Bau- 
größe

Länge 

[mm]

Hub

[mm]

B 

[mm]

C 

[mm]

Tragzahl*

C0rad

[N]

Anzahl 
Bohrungen

Gewicht

[kg]

HG 75

300 300 100 - 3200

4

2,75

350 350 150 - 3250 3,25

400 400 200 - 3300 3,70

450 450 250 - 3250 4,20

500 500 300 - 3200 4,65

550 550 - 150 3150

6

5,10

600 600 - 175 3100 5,60

650 650 - 200 3050 6,10

700 700 - 225 3000 6,50

750 750 - 250 2950 7,00

800 800 - 275 2900 7,50

850 850 - 300 2850 7,90

900 900 - 325 2800 8,40

950 950 - 350 2750 8,80

1000 1000 - 375 2700 9,30

1100 1100 - 425 2600 10,20

1200 1200 - 475 2500 11,10

1300 1300 - 525 2350 12,10

1400 1400 - 575 2200 13,00

1500 1500 - 625 2050 14,00

1600 1600 - 675 1900 14,90

1700 1700 - 725 1750 15,80

1800 1800 - 775 1600 16,70

1900 1900 - 825 1450 17,70

2000 2000 - 875 1300 18,60
* Die angegebenen Tragzahlen gelten pro Paar
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3  Tragzahlen und Querschnitte

HG75DC

Abb. 35

Tab. 27

Alle Abmessungen sind in mm angegeben

Typ Bau- 
größe 

Länge 

[mm]

Hub

[mm]

B 

[mm]

C 

[mm]

Tragzahl*

C0rad

[N]

Anzahl 
Bohrungen

Gewicht

[kg]

HG...DC 75

300 300 100 - 3600

8

5,60

350 350 150 - 3650 6,60

400 400 200 - 3700 7,50

450 450 250 - 3650 8,40

500 500 300 - 3600 9,40

550 550 - 150 3550

12

10,30

600 600 - 175 3500 11,30

650 650 - 200 3450 12,20

700 700 - 225 3400 13,20

750 750 - 250 3350 14,10

800 800 - 275 3300 15,00

850 850 - 300 3250 16,00

900 900 - 325 3200 16,90

950 950 - 350 3150 17,90

1000 1000 - 375 3100 18,80

1100 1100 - 425 3000 10,70

1200 1200 - 475 2900 22,60

1300 1300 - 525 2750 24,40

1400 1400 - 575 2600 26,30

1500 1500 - 625 2450 28,20

1600 1600 - 675 2300 30,10

1700 1700 - 725 2100 32,00

1800 1800 - 775 1900 33,80

1900 1900 - 825 1700 35,70

2000 2000 - 875 1400 37,60
* Die angegebenen Tragzahlen gelten pro Paar
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HG80

Abb. 36

Tab. 28

Alle Abmessungen sind in mm angegeben

Typ Bau- 
größe 

Länge 

[mm]

Hub

[mm]

B 

[mm]

C 

[mm]

Tragzahl*

C0rad

[N]

Anzahl 
Bohrungen

Gewicht

[kg]

HG 80

500 500 100 - 4250

4

5,70

550 550 150 - 4300 6,30

600 600 200 - 4350 6,,80

650 650 250 - 4350 7,40

700 700 300 - 4350 8,00

750 750 350 - 4300 8,60

800 800 - 150 4250

6

9,10

850 850 - 175 4200 9,70

900 900 - 200 4100 10,30

950 950 - 225 4000 10,80

1000 1000 - 250 3900 11,40

1100 1100 - 300 3700 12,50

1200 1200 - 350 3500 13,70

1300 1300 - 400 3250 14,80

1400 1400 - 450 3000 15,90

1500 1500 - 500 2700 17,10

1600 1600 - 550 2400 18,20

1700 1700 - 600 2150 19,40

1800 1800 - 650 1900 20,50

1900 1900 - 700 1650 21,60

2000 2000 - 750 1400 22,80
* Die angegebenen Tragzahlen gelten pro Paar
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3  Tragzahlen und Querschnitte

HG100

Abb. 37

Tab. 29

Alle Abmessungen sind in mm angegeben

Typ Bau- 
größe

Länge 

[mm]

Hub

[mm]

B 

[mm]

C 

[mm]

Tragzahl*

C0rad

[N]

Anzahl 
Bohrungen

Gewicht

[kg]

HG 100

600 600 200 - 5700

8

11,20

650 650 250 - 5600 12,20

700 700 300 - 5500 13,10

750 750 350 - 5400 14,00

800 800 400 - 5300 15,00

850 850 450 - 5200 15,90

900 900 500 - 5100 16,80

950 950 550 - 5000 17,80

1000 1000 600 - 4900 18,70

1100 1100 - 300 4700

12

20,60

1200 1200 - 350 4500 22,50

1300 1300 - 400 4250 24,30

1400 1400 - 450 4000 26,20

1500 1500 - 500 3750 28,10

1600 1600 - 550 3500 29,90

1700 1700 - 600 3250 31,80

1800 1800 - 650 3000 33,70

1900 1900 - 700 2700 35,60

2000 2000 - 750 2400 37,40
* Die angegebenen Tragzahlen gelten pro Paar
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HG45Ü

Abb. 38

Tab. 30

Alle Abmessungen sind in mm angegeben

Typ Bau- 
größe

Länge 

[mm]

Hub

[mm]

B 

[mm]

C 

[mm]

Tragzahl*

C0rad

[N]

Anzahl 
Bohrungen

Gewicht

[kg]

HG...Ü 45

250 375 50 - 500

4

1,90

300 450 100 - 550 2,30

350 525 150 - 600 2,70

400 600 200 - 650 3,10

450 675 250 - 650 3,50

500 750 300 - 650 3,90

550 825 - 150 650

6

4,30

600 900 - 175 600 4,70

650 975 - 200 600 5,00

700 1050 - 225 550 5,40

750 1125 - 250 500 5,80

800 1200 - 275 450 6,20

850 1275 - 300 400 6,60

900 1350 - 325 350 7,00

950 1425 - 350 300 7,40

1000 1500 - 375 250 7,80
* Die angegebenen Tragzahlen gelten pro Paar

Überauszüge
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3  Tragzahlen und Querschnitte

HG58Ü

Abb. 40

Tab. 31

Alle Abmessungen sind in mm angegeben

Typ Bau- 
größe

Länge 

[mm]

Hub

[mm]

B 

[mm]

C 

[mm]

Tragzahl*

C0rad

[N]

Anzahl 
Bohrungen

Gewicht

[kg]

HG...Ü 58

300 450 100 - 1700

4

2,60

350 525 150 - 1800 3,10

400 600 200 - 1850 3,50

450 675 250 - 1900 4,00

500 750 300 - 1900 4,40

550 825 - 150 1850

6

4,80

600 900 - 175 1800 5,30

650 975 - 200 1750 5,70

700 1050 - 225 1700 6,10

750 1125 - 250 1650 6,60

800 1200 - 275 1600 7,00

850 1275 - 300 1530 7,50

900 1350 - 325 1460 7,90

950 1425 - 350 1390 8,30

1000 1500 - 375 1320 8,80

1100 1650 - 425 1190 9,60

1200 1800 - 475 1060 10,50

1300 1950 - 525 920 11,40

1400 2100 - 575 760 12,30

1500 2250 - 625 600 13,10
* Die angegebenen Tragzahlen gelten pro Paar
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HG75Ü

Abb. 41

Tab. 32

Alle Abmessungen sind in mm angegeben

Typ Bau- 
größe

Länge 

[mm]

Hub

[mm]

B 

[mm]

C 

[mm]

Tragzahl*

C0rad

[N]

Anzahl 
Bohrungen

Gewicht

[kg]

HG...Ü 75

300 450 100 - 1200

4

2,60

350 525 150 - 1250 3,00

400 600 200 - 1300 3,50

450 675 250 - 1350 3,90

500 750 300 - 1300 4,30

550 825 - 150 1200

6

4,80

600 900 - 175 1150 5,20

650 975 - 200 1100 5,60

700 1050 - 225 1050 6,10

750 1125 - 250 1000 6,50

800 1200 - 275 950 6,90

850 1275 - 300 900 7,30

900 1350 - 325 850 7,80

950 1425 - 350 800 8,20

1000 1500 - 375 750 8,60

1100 1650 - 425 650 9,50

1200 1800 - 475 550 10,40

1300 1950 - 525 450 11,20

1400 2100 - 575 350 12,00

1500 2250 - 625 200 12,90
* Die angegebenen Tragzahlen gelten pro Paar
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3  Tragzahlen und Querschnitte

HG75ÜDC

Abb. 42

Tab. 33

Alle Abmessungen sind in mm angegeben

Typ Bau- 
größe

Länge 

[mm]

Hub

[mm]

B 

[mm]

C 

[mm]

Tragzahl*

C0rad

[N]

Anzahl  
Bohrungen

Gewicht

[kg]M6 M8

HG...ÜDC 75

300 450 100 - 2400

8 4

5,50

350 525 150 - 2500 6,40

400 600 200 - 2550 7,35

450 675 250 - 2600 8,25

500 750 300 - 2600 9,20

550 825 - 150 2550

12 6

10,10

600 900 - 175 2500 11,00

650 975 - 200 2450 11,90

700 1050 - 225 2400 12,85

750 1125 - 250 2350 13,70

800 1200 - 275 2300 14,70

850 1275 - 300 2250 15,60

900 1350 - 325 2200 16,50

950 1425 - 350 2150 17,30

1000 1500 - 375 2100 18,35

1100 1650 - 425 2000 20,20

1200 1800 - 475 1850 22,00

1300 19,50 - 525 1700 23,90

1400 2100 - 575 1550 25,70

1500 2250  - 625 1400 27,50
* Die angegebenen Tragzahlen gelten pro Paar



Teleskop- und Linearführungen

39

HGT60Ü

Abb. 43Alle Abmessungen sind in mm angegeben

Tab. 34

Typ Bau- 
größe 

Länge 

[mm]

Hub

[mm]

B 

[mm]

C 

[mm]

Tragzahl*

C0rad

[N]

Anzahl  
Bohrungen

Gewicht

[kg]M6 M8

HGT...Ü 60

300 450 100 - 2400

8 4

3,90

350 525 150 - 2500 4,50

400 600 200 - 2550 5,10

450 675 250 - 2600 5,80

500 750 300 - 2600 6,40

550 825 - 150 2550

12 6

7,10

600 900 - 175 2500 7,70

650 975 - 200 2450 8,40

700 1050 - 225 2400 9,00

750 1125 - 250 2350 9,70

800 1200 - 275 2300 10,30

850 1275 - 300 2250 10,90

900 1350 - 325 2200 11,60

950 1425 - 350 2150 12,20

1000 1500 - 375 2100 12,90

1100 1650 - 425 2000 14,10

1200 1800 - 475 1850 15,40

1300 1950 - 525 1700 16,70

1400 2100 - 575 1550 18,00

1500 2250  - 625 1400 19,30
* Die angegebenen Tragzahlen gelten pro Paar
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3  Tragzahlen und Querschnitte

HGT80D2

Abb. 44Alle Abmessungen sind in mm angegeben

Tab. 35

Typ Bau- 
größe

Länge 

[mm]

Hub

[mm]

B 

[mm]

C 

[mm]

Tragzahl*

C0rad

[N]

Anzahl 
Bohrungen

Gewicht

[kg]

HGT...D2 80

500 1000 100 - 9700

8

17,40

550 1100 150 - 10400 19,10

600 1200 200 - 10800 20,90

650 1300 250 - 11000 22,60

700 1400 300 - 10700 24,30

750 1500 350 - 10400 26,10

800 1600 - 150 10100

12

27,80

850 1700 - 175 9700 29,60

900 1800 - 200 9300 31,30

950 1900 - 225 8900 33,10

1000 2000 - 250 8500 34,80

1100 2200 - 300 7500 38,30

1200 2400 - 350 6500 41,80

1300 2600 - 400 5500 45,20

1400 2800 - 450 4500 48,70

1500 3000 - 500 3500 52,20
* Die angegebenen Tragzahlen gelten pro Paar
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HGT80Ü

Abb. 45Alle Abmessungen sind in mm angegeben

Tab. 36

Typ Bau- 
größe 

Länge 

[mm]

Hub

[mm]

B 

[mm]

C 

[mm]

Tragzahl*

C0rad

[N]

Anzahl  
Bohrungen

Gewicht

[kg]M8 M10

HGT...Ü 80

500 750 100 - 3100

4 8

9,30

550 825 150 - 3150 10,20

600 900 200 - 3200 11,20

650 975 250 - 3150 12,10

700 1050 300 - 3100 13,10

750 1125 350 - 3000 14,00

800 1200 400 - 2900 14,90

850 1275 450 - 2800 15,70

900 1350 500 - 2700 16,80

950 1425 550 - 2600 17,70

1000 1500 600 - 2500 18,60

1100 1650 - 300 2280

6 12

20,50

1200 1800 - 350 2060 22,30

1300 1950 - 400 1840 24,20

1400 2100 - 450 1620 26,00

1500 2250 - 500 1400 27,90
* Die angegebenen Tragzahlen gelten pro Paar
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3  Tragzahlen und Querschnitte

HGT100Ü

Abb. 46Alle Abmessungen sind in mm angegeben

Tab. 37

Typ Bau- 
größe 

Länge 

[mm]

Hub

[mm]

B 

[mm]

C 

[mm]

Tragzahl*

C0rad

[N]

Anzahl  
Bohrungen

Gewicht

[kg]M8 M10

HGT...Ü 100

700 1050 100 - 5500

8

20,00

750 1125 150 - 5500 21,50

800 1200 200 - 5300 22,90

850 1275 250 - 5100 24,30

900 1350 300 - 4700 25,80

950 1425 350 - 4500 27,20

1000 1500 400 - 4300 28,60

1100 1650 - 150 4000

12

31,50

1200 1800 - 200 3700 34,40

1300 1950 - 250 3400 37,30

1400 2100 - 300 3100 40,10

1500 2250 - 350 2900 43,00

1600 2400 - 400 2600 45,80

1700 2550 - 450 2300 48,70

1800 2700 - 500 2000 51,60

1900 2850 - 550 1700 54,50

2000 3000 - 600 1400 57,30

* Die angegebenen Tragzahlen gelten pro Paar
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HGT150Ü

Abb. 47Alle Abmessungen sind in mm angegeben

Tab. 38

Typ Bau- 
größe

Länge 

[mm]

Hub

[mm]

B 

[mm]

C 

[mm]

Tragzahl*

C0rad

[N]

Anzahl 
Bohrungen

Gewicht

[kg]

HGT...Ü 150

700 1050 100 - 7000

8

37,90

750 1125 150 - 7300 40,60

800 1200 200 - 7500 43,30

850 1275 250 - 7400 46,00

900 1350 300 - 7250 48,70

950 1425 350 - 7100 51,40

1000 1500 400 - 6900 54,10

1100 1650 - 150 6500

12

59,50

1200 1800 - 200 6100 65,00

1300 1950 - 250 5700 70,30

1400 2100 - 300 5200 75,70

1500 2250 - 350 4700 81,10

1600 2400 - 400 4200 86,60

1700 2550 - 450 3700 92,00

1800 2700 - 500 3200 97,40

1900 2850 - 550 2700 102,80

2000 3000 - 600 2300 108,20
* Die angegebenen Tragzahlen gelten pro Paar



44

3  Tragzahlen und Querschnitte

HGT30

Abb. 48Alle Abmessungen sind in mm angegeben

Tab. 39

Typ Bau- 
größe

Länge 

[mm]

Hub

[mm]

B 

[mm]

C 

[mm]

Tragzahl*

C0rad

[N]

Anzahl 
Bohrungen

Gewicht

[kg]

HGT 30

250 250 50 - 1000

4

1,20

300 300 100 - 1050 1,40

350 350 150 - 1100 1,60

400 400 200 - 1100 1,80

450 450 250 - 1050 2,00

500 500 300 - 1050 2,30

550 550 - 150 1000

6

2,50

600 600 - 175 1000 2,80

650 650 - 200 950 3,00

700 700 - 225 900 3,20

750 750 - 250 850 3,50

800 800 - 275 800 3,70

850 850 - 300 750 3,90

900 900 - 325 700 4,20

950 950 - 350 650 4,50

1000 1000 - 375 600 4,70
* Die angegebenen Tragzahlen gelten pro Paar

Schwerlastauszüge



Teleskop- und Linearführungen

45

HGT35

Abb. 49Alle Abmessungen sind in mm angegeben

Tab. 40

Typ Bau- 
größe

Länge 

[mm]

Hub

[mm]

B 

[mm]

C 

[mm]

Tragzahl*

C0rad

[N]

Anzahl 
Bohrungen

Gewicht

[kg]

HGT 35

250 250 50 - 1200

4

1,60

300 300 100 - 1250 2,00

350 350 150 - 1300 2,30

400 400 200 - 1300 2,60

450 450 250 - 1250 3,00

500 500 300 - 1250 3,30

550 550 - 150 1200

6

3,60

600 600 - 175 1200 3,90

650 650 - 200 1150 4,30

700 700 - 225 1100 4,60

750 750 - 250 1050 4,90

800 800 - 275 1000 5,20

850 850 - 300 950 5,50

900 900 - 325 900 5,80

950 950 - 350 850 6,10

1000 1000 - 375 800 6,40
* Die angegebenen Tragzahlen gelten pro Paar
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3  Tragzahlen und Querschnitte

HGT40

Abb. 50Alle Abmessungen sind in mm angegeben

Tab. 41

Typ Bau- 
größe

Länge 

[mm]

Hub

[mm]

B 

[mm]

C 

[mm]

Tragzahl*

C0rad

[N]

Anzahl 
Bohrungen

Gewicht

[kg]

HGT 40

250 250 50 - 1400

4

1,50

300 300 100 - 1500 1,80

350 350 150 - 1600 2,20

400 400 200 - 1550 2,40

450 450 250 - 1500 2,80

500 500 300 - 1450 3,00

550 550 - 150 1400

6

3,40

600 600 - 175 1350 3,70

650 650 - 200 1300 4,00

700 700 - 225 1250 4,30

750 750 - 250 1200 4,60

800 800 - 275 1150 4,90

850 850 - 300 1100 5,20

900 900 - 325 1050 5,50

950 950 - 350 1000 5,80

1000 1000 - 375 950 6,10

1100 1100 - 425 850 6,70

1200 1200 - 475 700 7,30
* Die angegebenen Tragzahlen gelten pro Paar
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HGT50

Abb. 51Alle Abmessungen sind in mm angegeben

Tab. 42

Typ Bau- 
größe

Länge 

[mm]

Hub

[mm]

B 

[mm]

C 

[mm]

Tragzahl*

C0rad

[N]

Anzahl 
Bohrungen

Gewicht

[kg]

HGT 50

250 250 50 - 2000

4

2,40

300 300 100 - 2300 2,90

350 350 150 - 2500 3,20

400 400 200 - 2650 3,70

450 450 250 - 2750 4,10

500 500 300 - 2800 4,60

550 550 - 150 2750

6

5,00

600 600 - 175 2700 5,50

650 650 - 200 2650 6,00

700 700 - 225 2550 6,40

750 750 - 250 2450 6,90

800 800 - 275 2350 7,30

850 850 - 300 2250 7,80

900 900 - 325 2150 8,30

950 950 - 350 2050 8,70

1000 1000 - 375 1950 9,20

1100 1100 - 425 1780 10,10

1200 1200 - 475 1650 11,00
* Die angegebenen Tragzahlen gelten pro Paar
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3  Tragzahlen und Querschnitte

HGT60

Abb. 52Alle Abmessungen sind in mm angegeben

Tab. 43

Typ Bau- 
größe

Länge 

[mm]

Hub

[mm]

B 

[mm]

C 

[mm]

Tragzahl*

C0rad

[N]

Anzahl 
Bohrungen

Gewicht

[kg]

HGT 60

400 400 200 - 5250

8

4,60

450 450 250 - 5350 5,20

500 500 300 - 5400 5,80

550 550 - 150 5500

12

6,40

600 600 - 175 5400 7,00

650 650 - 200 5350 7,60

700 700 - 225 5250 8,20

750 750 - 250 5100 8,70

800 800 - 275 4900 9,30

850 850 - 300 4700 9,90

900 900 - 325 4500 10,50

950 950 - 350 4300 11,10

1000 1000 - 375 4050 11,70

1100 1100 - 425 3700 12,90

1200 1200 - 475 3300 14,00

1300 1300 - 525 2900 15,20

1400 1400 - 575 2500 16,40

1500 1500 - 625 2100 17,50
* Die angegebenen Tragzahlen gelten pro Paar
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HGT70

Abb. 53Alle Abmessungen sind in mm angegeben

Tab. 44

Typ Bau- 
größe

Länge 

[mm]

Hub

[mm]

B 

[mm]

C 

[mm]

Tragzahl*

C0rad

[N]

Anzahl 
Bohrungen

Gewicht

[kg]

HGT 70

400 400 200 - 6500

8

5,80

450 450 250 - 7000 6,60

500 500 300 - 7200 7,30

550 550 - 150 7400

12

7,90

600 600 - 175 7400 8,50

650 650 - 200 7300 9,10

700 700 - 225 7150 9,70

750 750 - 250 6950 10,20

800 800 - 275 6750 10,80

850 850 - 300 6550 11,40

900 900 - 325 6300 12,00

950 950 - 350 6100 12,60

1000 1000 - 375 5800 13,20

1100 1100 - 425 5450 14,50

1200 1200 - 475 5000 16,00

1300 1300 - 525 4550 17,50

1400 1400 - 575 4100 19,00

1500 1500 - 625 3650 20,50
* Die angegebenen Tragzahlen gelten pro Paar
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3  Tragzahlen und Querschnitte

HGT80

Abb. 54Alle Abmessungen sind in mm angegeben

Tab. 45

Typ Bau- 
größe

Länge 

[mm]

Hub

[mm]

B 

[mm]

C 

[mm]

Tragzahl*

C0rad

[N]

Anzahl 
Bohrungen

Gewicht

[kg]

HGT 80

500 500 100 - 9000

8

8,8

550 550 150 - 9250 9,6

600 600 200 - 9350 10,5

650 650 250 - 9200 11,4

700 700 300 - 9050 12,3

750 750 350 - 8800 13,1

800 800 400 - 8600 14,0

850 850 450 - 8350 14,9

900 900 500 - 8100 15,8

950 950 550 - 7850 16,6

1000 1000 600 - 7550 17,5

1100 1100 - 300 7150

12

19,3

1200 1200 - 350 6700 21,0

1300 1300 - 400 6200 22,8

1400 1400 - 450 5700 24,5

1500 1500 - 500 5200 26,3

1600 1600 - 550 4600 28,0

1700 1700 - 600 4100 29,8

1800 1800 - 650 3600 31,5

1900 1900 - 700 3000 33,3

2000 2000 - 750 2500 35,0
* Die angegebenen Tragzahlen gelten pro Paar
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HGT100

Abb. 55Alle Abmessungen sind in mm angegeben

Tab. 46

Typ Bau- 
größe

Länge 

[mm]

Hub

[mm]

B 

[mm]

C 

[mm]

Tragzahl*

C0rad

[N]

Anzahl 
Bohrungen

Gewicht

[kg]

HGT 100

700 700 100 - 11000

8

19,30

750 750 150 - 10750 20,70

800 800 200 - 10500 22,10

850 850 250 - 10250 23,50

900 900 300 - 10000 24,90

950 950 350 - 9750 26,20

1000 1000 400 - 9500 27,60

1100 1100 - 150 9000

12

30,40

1200 1200 - 200 8500 33,20

1300 1300 - 250 7900 36,00

1400 1400 - 300 7300 38,70

1500 1500 - 350 6700 41,50

1600 1600 - 400 6100 44,20

1700 1700 - 450 5450 47,00

1800 1800 - 500 4800 49,70

1900 1900 - 550 4100 52,50

2000 2000 - 600 3400 55,30
* Die angegebenen Tragzahlen gelten pro Paar
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3  Tragzahlen und Querschnitte

HGT120

Abb. 56Alle Abmessungen sind in mm angegeben

Tab. 47

Typ Bau- 
größe

Länge 

[mm]

Hub

[mm]

B 

[mm]

C 

[mm]

Tragzahl*

C0rad

[N]

Anzahl 
Bohrungen

Gewicht

[kg]

HGT 120

700 700 100 - 11500

8

23,30

750 750 150 - 11800 25,00

800 800 200 - 11800 26,70

850 850 250 - 11550 28,40

900 900 300 - 11300 30,10

950 950 350 - 11050 31,70

1000 1000 400 - 10800 33,40

1100 1100 - 150 10300

12

36,70

1200 1200 - 200 9800 40,10

1300 1300 - 250 9200 43,40

1400 1400 - 300 8600 46,80

1500 1500 - 350 8000 50,20

1600 1600 - 400 7400 53,50

1700 1700 - 450 6800 56,80

1800 1800 - 500 6100 60,20

1900 1900 - 550 5400 63,50

2000 2000 - 600 4700 66,90
* Die angegebenen Tragzahlen gelten pro Paar
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HGT150

Abb. 57Alle Abmessungen sind in mm angegeben

Tab. 48

Typ Bau- 
größe

Länge 

[mm]

Hub

[mm]

B 

[mm]

C 

[mm]

Tragzahl*

C0rad

[N]

Anzahl 
Bohrungen

Gewicht

[kg]

HGT 150

700 700 100 - 13900

8

38,60

750 750 150 - 13700 41,30

800 800 200 - 13500 44,00

850 850 250 - 13300 46,70

900 900 300 - 13100 49,50

950 950 350 - 12800 52,30

1000 1000 400 - 12500 55,00

1100 1100 - 150 12100

12

60,40

1200 1200 - 200 11700 66,00

1300 1300 - 250 11300 71,40

1400 1400 - 300 10900 76,90

1500 1500 - 350 10400 82,40

1600 1600 - 400 9900 87,90

1700 1700 - 450 9250 93,50

1800 1800 - 500 8600 99,00

1900 1900 - 550 7800 104,00

2000 2000 - 600 7000 109,90
* Die angegebenen Tragzahlen gelten pro Paar
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3  Tragzahlen und Querschnitte

HGT200

Abb. 58Alle Abmessungen sind in mm angegeben

Tab. 49

Typ Bau- 
größe

Länge 

[mm]

Hub

[mm]

B 

[mm]

C 

[mm]

Tragzahl*

C0rad

[N]

Anzahl 
Bohrungen

Gewicht

[kg]

HGT 200

700 700 100 - 15000

8

64,90

750 750 150 - 16000 69,50

800 800 200 - 17000 74,10

850 850 250 - 17500 78,80

900 900 300 - 17500 83,40

950 950 350 - 17200 88,10

1000 1000 400 - 17000 92,70

1100 1100 - 150 16500

12

102,00

1200 1200 - 200 16000 111,20

1300 1300 - 250 15500 120,50

1400 1400 - 300 15000 129,70

1500 1500 - 350 14400 139,00

1600 1600 - 400 13600 148,30

1700 1700 - 450 12800 157,50

1800 1800 - 500 12000 166,80

1900 1900 - 550 11000 176,00

2000 2000 - 600 10000 185,30

2100 2100 - 650 9000 194,60

2200 2200 - 700 8000 203,90

2300 2300 - 750 6700 213,10
* Die angegebenen Tragzahlen gelten pro Paar
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HGT240

Abb. 59Alle Abmessungen sind in mm angegeben

Tab. 50

Typ Bau- 
größe

Länge 

[mm]

Hub

[mm]

B 

[mm]

C 

[mm]

Tragzahl*

C0rad

[N]

Anzahl 
Bohrungen

Gewicht

[kg]

HGT 240

700 700 100 - 17500

8

81,80

750 750 150 - 18500 87,70

800 800 200 - 19500 93,50

850 850 250 - 20000 99,40

900 900 300 - 20000 105,20

950 950 350 - 19700 111,00

1000 1000 400 - 19500 116,90

1100 1100 - 150 19000

12

128,60

1200 1200 - 200 18500 140,30

1300 1300 - 250 18000 152,00

1400 1400 - 300 17500 163,70

1500 1500 - 350 16900 175,40

1600 1600 - 400 16100 187,00

1700 1700 - 450 15300 198,70

1800 1800 - 500 14500 210,40

1900 1900 - 550 13500 222,10

2000 2000 - 600 12500 233,80
* Die angegebenen Tragzahlen gelten pro Paar
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3  Tragzahlen und Querschnitte

HG4S

Abb. 60Alle Abmessungen sind in mm angegeben

Tab. 51

Typ Bau- 
größe

L1 

[mm]

L2 

[mm]

Tragzahl

C0rad

[N]

Tragzahl

C0ax

[N]

Anzahl 
Bohrungen

HG...S 4

80 60 600 300
2

100 80 1000 500

120 100 1200 600 3

Lineare Führungen
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HG5RS

Abb. 61Alle Abmessungen sind in mm angegeben

Tab. 52

Typ Bau- 
größe

L1 

[mm]

L2 

[mm]

Tragzahl

C0rad

[N]

Anzahl 
Bohrungen

HG...RS 5
120 100 2500

4
250 230 3500
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3  Tragzahlen und Querschnitte

HG5S

Abb. 62Alle Abmessungen sind in mm angegeben

Tab. 53

Typ Bau- 
größe

L1 

[mm]

L2 

[mm]

Tragzahl

C0rad

[N]

Tragzahl

C0ax

[N]

Anzahl 
Bohrungen

HG...S 5
100 80 1200 600

2
120 100 1400 700
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HG6S

Abb. 63Alle Abmessungen sind in mm angegeben

Tab. 54

Typ Bau- 
größe

L1 

[mm]

L2 

[mm]

Tragzahl

C0rad

[N]

Tragzahl

C0ax

[N]

Anzahl 
Bohrungen

HG...S 6
100 80 1500 800

2
160 140 1800 1000
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3  Tragzahlen und Querschnitte

HG8S

Abb. 64Alle Abmessungen sind in mm angegeben

Tab. 55

Typ Bau- 
größe

L1 

[mm]

Tragzahl

C0rad

[N]

Tragzahl

C0ax

[N]

Anzahl 
Bohrungen

HG...S 8
160 2800 1400 4

300 4000 2000 8
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HG10S

Abb. 65Alle Abmessungen sind in mm angegeben

Tab. 56

Typ Bau- 
größe

L1 

[mm]

Tragzahl

C0rad

[N]

Tragzahl

C0ax

[N]

Anzahl 
Bohrungen

HG...S 10
160 3400 1700 4

300 7000 3500 8
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3  Tragzahlen und Querschnitte

HG13S

Abb. 66

Tab. 57

Typ Bau- 
größe

L1 

[mm]

Tragzahl

C0rad

[N]

Tragzahl

C0ax

[N]

Anzahl 
Bohrungen

HG...S 13
160 5000 2500 4

300 8500 4300 8

Alle Abmessungen sind in mm angegeben
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HG35S

Abb. 67

Tab. 58

Typ Bau- 
größe

L1 

[mm]

L2 

[mm]

Tragzahl

C0rad

[N]

Tragzahl

C0ax

[N]

Anzahl 
Bohrungen

HG...S 35

65 45 400 200

280 60 600 300

100 80 800 400

Alle Abmessungen sind in mm angegeben
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3  Tragzahlen und Querschnitte

HG45RS

Abb. 68

Tab. 59

Typ Bau- 
größe

L1 

[mm]

L2 

[mm]

Tragzahl

C0rad

[N]

Anzahl 
Bohrungen

HG...RS 45
120 100 1800

4
250 230 2500

Alle Abmessungen sind in mm angegeben
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HG45S

Abb. 69

Tab. 60

Typ Bau- 
größe

L1 

[mm]

L2 

[mm]

Tragzahl

C0rad

[N]

Tragzahl

C0ax

[N]

Anzahl 
Bohrungen

HG...S 45
80 60 600 300 2

120 100 800 400 3

Alle Abmessungen sind in mm angegeben
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3  Tragzahlen und Querschnitte

HG58S

Abb. 70

Tab. 61

Typ Bau- 
größe

L1 

[mm]

L2 

[mm]

Tragzahl

C0rad

[N]

Tragzahl

C0ax

[N]

Anzahl 
Bohrungen

HG...S 58
80 60 800 400

2
120 100 1000 500

Alle Abmessungen sind in mm angegeben
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HG75S

Abb. 71

Tab. 62

Typ Bau- 
größe

L1 

[mm]

Tragzahl

C0rad

[N]

Tragzahl

C0ax

[N]

Anzahl 
Bohrungen

HG...S 75
160 2000 1000 4

300 2500 1250 8

Alle Abmessungen sind in mm angegeben
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3  Tragzahlen und Querschnitte

HGDS45

Abb. 72

Tab. 63

Typ Bau- 
größe

Länge 

[mm]

Hub

[mm]

B 

[mm]

C 

[mm]

Tragzahl*

C0rad

[N]

Anzahl 
Bohrungen

Gewicht

[kg]

HGDS 45

250 250 50 - 650

4

0,80

300 300 100 - 700 1,00

350 350 150 - 750 1,10

400 400 200 - 700 1,30

450 450 250 - 650 1,50

500 500 300 - 600 1,70

550 550 - 150 550

6

1,80

600 600 - 175 500 2,00

650 650 - 200 450 2,20

700 700 - 225 400 2,30

750 750 - 250 350 2,40

800 800 - 2750 300 2,60

850 850 - 300 270 2,80

900 900 - 325 240 3,00

950 950 - 350 220 3,10

1000 1000 - 375 200 3,30
* Die angegebenen Tragzahlen gelten pro Paar

S-Profile

Alle Abmessungen sind in mm angegeben
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HGDS60

Abb. 73

Tab. 64

Typ Bau- 
größe

Länge 

[mm]

Hub

[mm]

B 

[mm]

C 

[mm]

Tragzahl*

C0rad

[N]

Anzahl 
Bohrungen

Gewicht

[kg]

HGDS 60

250 250 50 - 1000

4

1,60

300 300 100 - 1250 1,80

350 350 150 - 1350 2,00

400 400 200 - 1400 2,30

450 450 250 - 1400 2,60

500 500 300 - 1400 2,90

550 550 - 150 1350

6

3,20

600 600 - 175 1300 3,50

650 650 - 200 1250 3,80

700 700 - 225 1200 4,10

750 750 - 250 1150 4,40

800 800 - 275 1050 4,70

850 850 - 300 950 5,00

900 900 - 325 850 5,30

950 950 - 350 750 5,70

1000 1000 - 375 650 6,00
* Die angegebenen Tragzahlen gelten pro Paar

Alle Abmessungen sind in mm angegeben
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3  Tragzahlen und Querschnitte

HGDS80

Abb. 74

Tab. 65

Typ Bau- 
größe

Länge 

[mm]

Hub

[mm]

B 

[mm]

C 

[mm]

Tragzahl*

C0rad

[N]

Anzahl 
Bohrungen

Gewicht

[kg]

HGDS 80

250 250 50 - 1600

4

2,70

300 300 100 - 2000 3,20

350 350 150 - 2200 3,70

400 400 200 - 2350 4,20

450 450 250 - 2450 4,70

500 500 300 - 2450 5,30

550 550 - 150 2450

6

5,80

600 600 - 175 2400 6,30

650 650 - 200 2300 6,80

700 700 - 225 2200 7,40

750 750 - 250 2100 7,90

800 800 - 275 2000 8,40

850 850 - 300 1900 8,90

900 900 - 325 1800 9,40

950 950 - 350 1650 10,00

1000 1000 - 375 1500 10,50
* Die angegebenen Tragzahlen gelten pro Paar

Alle Abmessungen sind in mm angegeben
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HGDS100

Abb. 75

Tab. 66

Typ Bau- 
größe

Länge 

[mm]

Hub

[mm]

B 

[mm]

C 

[mm]

Tragzahl*

C0rad

[N]

Anzahl 
Bohrungen

Gewicht

[kg]

HGDS 100

400 400 200 - 3200

4

5,70

450 450 250 - 3500 6,40

500 500 300 - 3600 7,10

550 550 - 150 3600

6

7,80

600 600 - 175 3550 8,50

650 650 - 200 3450 9,30

700 700 - 225 3300 10,00

750 750 - 250 3150 10,70

800 800 - 275 3000 11,40

850 850 - 300 2850 12,10

900 900 - 325 2700 12,80

950 950 - 350 2550 13,40

1000 1000 - 375 2400 14,20

1100 1100 - 425 2250 15,60

1200 1200 - 475 2100 17,10

1300 1300 - 525 1950 18,50

1400 1400 - 575 1850 19,90

1500 1500 - 625 1600 21,30
* Die angegebenen Tragzahlen gelten pro Paar

Alle Abmessungen sind in mm angegeben
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3  Tragzahlen und Querschnitte

HGDS120

Abb. 76

Tab. 67

Typ Bau- 
größe

Länge 

[mm]

Hub

[mm]

B 

[mm]

C 

[mm]

Tragzahl*

C0rad

[N]

Anzahl 
Bohrungen

Gewicht

[kg]

HGDS 120

400 400 200 - 5250

4

7,40

450 450 250 - 5350 8,30

500 500 300 - 5400 9,20

550 550 - 100 5500

6

10,10

600 600 - 125 5400 11,00

650 650 - 150 5350 12,00

700 700 - 175 5250 12,90

750 750 - 200 5100 13,80

800 800 - 225 4900 14,70

850 850 - 250 4700 15,70

900 900 - 275 4500 16,60

950 950 - 300 4300 17,50

1000 1000 - 325 4050 18,40

1100 1100 - 375 3700 20,30

1200 1200 - 425 3300 22,10

1300 1300 - 475 2900 24,00

1400 1400 - 525 2500 25,80

1500 1500 - 575 2100 27,60
* Die angegebenen Tragzahlen gelten pro Paar

Alle Abmessungen sind in mm angegeben
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HGDS150

Abb. 77

Tab. 68

Typ Bau- 
größe

Länge 

[mm]

Hub

[mm]

B 

[mm]

C 

[mm]

Tragzahl*

C0rad

[N]

Anzahl 
Bohrungen

Gewicht

[kg]

HGDS 150

400 400 200 - 6500

4

10,90

450 450 250 - 7000 12,30

500 500 300 - 7200 13,60

550 550 - 100 7400

6

15,00

600 600 - 125 7400 16,40

650 650 - 150 7300 17,70

700 700 - 175 7150 19,10

750 750 - 200 6950 20,50

800 800 - 225 6750 21,80

850 850 - 250 6550 23,20

900 900 - 275 6300 24,60

950 950 - 300 6100 26,00

1000 1000 - 325 5800 27,30

1100 1100 - 375 5450 30,00

1200 1200 - 425 5000 32,70

1300 1300 - 475 4550 35,50

1400 1400 - 525 4100 38,20

1500 1500 - 575 3650 40,90
* Die angegebenen Tragzahlen gelten pro Paar

Alle Abmessungen sind in mm angegeben
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4  Technische Hinweise

Tragzahlen 
�	 Die angegebenen Tragkräfte sind Richtwerte für ein Schienenpaar ra-

dial montiert mit gleichmäßiger Lastverteilung bei Verwendung aller 

Befestigungspositionen. Unter ungünstigen Einsatzbedingungen kön-

nen sich die Lastwerte verringern.

Technische Hinweise

Korrosionsschutz
�	 Alle Produkte verfügen standardmäßig über eine Korrosionsschutz-

beschichtung.

�	 Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere  

Anwendungstechnik.

Temperatur
Die Produkte sind für einen Temperaturbereich von +10 °C bis +80 °C  

(50 °F bis +176 °F) ausgelegt. Für abweichende Temperaturen kontak-

tieren Sie bitte unsere Anwendungstechnik.

Schmierung
Das erforderliche Schmierintervall hängt stark von den Umgebungsbe-

dingungen, der Geschwindigkeit und der Temperatur ab. Daher sollte der 

Zustand des Schmierstoffs regelmäßig geprüft werden. Vor der Schmie-

rung bitte die Laufflächen sorgfältig reinigen. Laufflächen und Zwischen-

räume des Kugelkäfigs werden mit einem Lithiumfett mittlerer Konsistenz 

geschmiert (Wälzlagerfett).

Unterschiedliche Schmiermittel für spezielle Einsätze stehen auf Anfrage

zur Verfügung.

Montagehinweise
�	 Die vorhandenen internen Endanschläge dienen dazu, das Ausrasten 

der beweglichen Elemente der Führung zu verhindern. Für ein belas- 

tetes System sollten zusätzliche externe Anschläge verwendet werden.

�	 Zur Erzielung optimaler Laufeigenschaften, hoher Lebensdauer und 

Steifigkeit ist es notwendig, die Teleskope mit allen zugänglichen Boh-

rungen auf einer steifen und planen Fläche zu befestigen.

�	 Beidseitiger Hub auf Anfrage.

�	 Bei Verwendung eines Auszugpaares ist auf die Parallelität der Mon-

tageflächen zu achten. Die feste und die bewegliche Schiene passen 

sich der steifen Montagekonstruktion an.
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Schienenfahrzeugtechnik Luftfahrt

Medizintechnik

Lagerlogistik Maschinenbau

Mögliche Einsatzbereiche

Fahrzeugtechnik
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Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Text und Bilder dürfen nur mit unserer Genehmigung verwendet werden. TL_DE_10/15
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Via Trieste 26
I-20871 Vimercate (MB)
Phone: (+39) 039 62 59 1
www.rollon.it - infocom@rollon.it

ROLLON S.p.A. - ITALY

Niederlassungen:

Bonner Strasse 317-319
D-40589 Düsseldorf
Phone: (+49) 211 95 747 0
www.rollon.de - info@rollon.de

ROLLON GmbH - GERMANY

Rep. Offices:

Ringbaan Zuid 8
6905 DB Zevenaar
Phone: (+31) 316 581 999
www.rollon.nl - info@rollon.nl

ROLLON B.V. - NETHERLANDS

101 Bilby Road. Suite B
Hackettstown, NJ 07840
Phone: (+1) 973 300 5492
www.rolloncorp.com - info@rolloncorp.com

ROLLON Corporation - USA

Les Jardins d‘Eole, 2 allée des Séquoias
F-69760 Limonest
Phone: (+33) (0) 4 74 71 93 30
www.rollon.fr - infocom@rollon.fr

ROLLON S.A.R.L. - FRANCE

51/F Raffles City, 268 Xi Zang Middle Road,
200001 Shanghai (China)
Phone: (+86)  021 2312 7582
www.rollon.cn.com - info@rollon.cn.com

ROLLON Ltd - CHINA

Rollon Niederlassungen & Vertretungen
Vertriebspartner:

R. Joaquim Floriano, 397, 2o. andar
Itaim Bibi - 04534-011, São Paulo, BRASIL 
Phone: +55 (11) 3198 3645 
www.rollonbrasil.com.br - info@rollonbrasil.com

ROLLON - SOUTH AMERICA

Regionalleiter:

1st floor, Regus Gem Business Centre, 26/1  
Hosur Road, Bommanahalli, Bangalore 560068
Phone: (+91) 80 67027066
www.rollonindia.in - info@rollonindia.in

ROLLON India Pvt. Ltd. - INDIA

Telescopic Line
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117105, Moscow, Varshavskoye
shosse 17, building 1, office 207.
Phone: +7 (495) 799-42-29 
www.роллон.рф  - info.russia@rollon.com 

ROLLON S.p.A. - RUSSIA

Actuator Line

www.rollon.com

Hauptkatalog
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The Works 6 West Street Olney
Buckinghamshire, United Kingdom, MK46 5 HR
Phone: +44 (0) 1234964024
www.rollon.uk.com - info@rollon.uk.com

ROLLON Ltd. UK


